
Datablad

Omschrijving / 
Formaat

Lambda  λd 
W/(m·K)

Rd
(m²·K)/W

kg/m2

• Hoge thermische weerstand

• Vochtongevoelig

• Drukvast, waardoor goed beloopbaar

• Waterdicht en warmte isolerend

• Zonder voorstrijkmiddel tegelen of stucen

Board Ultra 
1300x600x6 mm 0,034+0,02 0,15 1,35 E

Toepassingen

Marmox Board Ultra (tegelelement)

Specifieke kenmerken
Brandklasse 
volgens NEN 
EN 13501-1

Board Ultra 
1300x600x4 mm 0,034+0,02 0,10 1,30 E

E
• Voor licht beloopbare vloeren

• Voor tegelwe rk en stucwerk Board Ultra 
1300x600x10 mm 0,034+0,02 0,25 1,50 E

• Snelle verwerking

Voordelen Board Ultra 
2600x600x20 mm 0,034+0,02 0,55 2,25

• Op steenachtige ondergronden Board Ultra 
2600x600x10 mm 0,034+0,02 0,25 1,50

E

Board Ultra 
2600x600x30 mm 0,034+0,02 0,80 2,10 E

Board Ultra 
2600x600x12,5 mm 0,034+0,02 0,30 1,55 E

Board Ultra 
2600x600x40 mm 0,034+0,02 1,10 2,95 E

Board Ultra 
2600x600x50 mm 0,034+0,02 1,35 3,30 E

Extra Board Ultra 
2600x600x60 mm 0,034+0,02 1,65 3,96 E

Board Ultra 
2600x600x80 mm 0,034+0,02 2,20

Marmox Board Ultra is speciaal ontwikkeld als tegelelement voor 
toepassing in droge tot zeer vochtige ruimten. Marmox Board 
Ultra bestaat uit een kern van geëxtrudeerd polystyreen schuim 
(XPS) met aan beide zijden een speciale polymer cementmortel, 
versterkt met een alkali bestendige glasvezel wapeningsnet 
waardoor een oppervlaktestructuur ontstaat die een goede 
hechting waarborgt met tegellijm. De XPS kern is HBCD, HCFC 
en CFC vrij. De platen zijn stabiel, extra licht van gewicht en 
waterbestendig. Het oppervlak is klaar om te betegelen.

5,28 E
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Datablad

Marmox Board Ultra (tegelelement)

Ondersteuning nodig? Bel of mail ons.

Board Ultra Hoekelement 2600x400x200/20 mm

Board Ultra Hoekelement 2600x150x150/20 mm

Board Ultra Hoekelement 2600x200x200/20 mm

Board Ultra Hoekelement 2600x300x300/20 mm

Accesoires

Marmox® Board Ultra Douche bodem Line Drain 
1000x1000x22 mm

Marmox® Board Ultra Douche bodem Line Drain 
1200x1200x22 mm

Marmox® Board Ultra Douche bodem Offset Point 
1200x900x22 mm

Marmox® Board Ultra Douche bodem Centre Point 
900x900x22 mm

Board Ultra Badombouw douche 900x300x30 mm

Board Ultra Badombouw kops 730x600x30 mmUitzettings-
coëfficiënt ASTM D-696 30 x 10-6

Board Ultra Toiletelement universeel 1300x1200x20 
mm

Board Ultra Badombouw langs 1770x600x30 mm

Board Ultra Badombouw langs 2100x600x30 mm

Technische Kenmerken

Samenstelling
XPS + tweezijdig 
glasvezelversterkte 
polymeer mortel

Druksterkte 
korte duur 10% 
vervorming

DIN 53421 300 Kn/m2

Waterabsortie DIN 52612 te verwaarlozen
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