
Bevestigers: staalverzinkt Ø 6,3mm met Tule

Isolatie Pir L*
dikte 3000 CS 3000 SQ 4000 CS 4000 SQ 5000 CS 5000 SQ ʎ = 0,022 100 ʎ=0,036 100 HR ʎ=0,031 150 ʎ=0,034 200 ʎ=0,033

30 0,80 1,30 1,00 1,00 1,00 0,80 0,90 0,80 0,80
40 1,10 1,70 1,30 1,30 1,30 1,00 1,10 1,10 1,10
50 1,50 2,30 1,80 1,80 1,80 1,40 1,60 1,50 1,50
60 1,80 1,70 1,70 2,50 2,10 2,10 2,10 1,60 1,90 1,70 1,80
70 2,00 2,70 2,40 2,40 2,40 1,90 2,10 2,00 2,00
80 2,30 2,10 2,10 3,10 2,70 2,70 2,70 2,10 2,40 2,20 2,30
90 2,70 4,00 3,30 3,30 2,50 2,80 2,60 2,70

100 2,90 2,80 2,80 4,40 3,60 3,60 3,60 2,70 3,10 2,80 2,90
110 3,20 4,80 3,90 3,90 2,90 3,30 3,10 3,20
120 3,50 3,30 3,30 5,30 4,50 4,50 4,50 3,20 3,70 3,40 3,50
130 3,80 5,70 3,50 4,00 3,70 3,80
140 4,20 3,95 3,95 6,20 5,30 5,30 5,30 3,85 4,40 4,00 4,20
142 6,30
150 4,40 6,60 4,00 4,60 4,20 4,40
160 4,80 4,50 4,50 4,50 4,50 7,20 6,20 6,20 6,20 4,40 5,10 4,70 4,80
180 5,30 5,30 5,00 5,00 8,00 4,90 5,60 5,10 5,30
200 5,90 5,90 5,60 5,60 5,60 5,60 9,00 x 5,56 6,30 5,80 5,90
220 6,50 6,20 6,20 9,90 6,00 6,90 6,40 6,50
240 7,00 7,00 6,60 6,60 6,60 6,60 10,70 6,50 7,40 6,80 7,00

meerlaagse uitgevoerd BG = gasopen gebitumineerd glasvlies afgewerkt met fijnvlies

* op basis van plaatafmeting 1200x2400 (6 bevestigers per plaat) M = gasopen gemineraliseerd glasvlies

** 6 stuks bevestigers per m2 B = gasopen gebitumineerd glasvlies zand vrij.

Beton platdak: Beton 200mm op afschot, PE-folie, isolatie, dakbedekking

Indicatieve Rc-waarde in m² K/W conform NTA 8800-2020  naar beneden afgerond op 1 decimaal (BENG)
Pir B | Pir BM | Pir M **

ʎ = 0,025-0,027
Styrodur XPS* EPS



Bevestigers: staalverzinkt Ø 6,3mm met Tule

Isolatie Pir L*
dikte 3000 CS 3000 SQ 4000 CS 4000 SQ 5000 CS 5000 SQ ʎ = 0,022 100 ʎ=0,036 100 HR ʎ=0,031 150 ʎ=0,034 200 ʎ=0,033

30 1,10 1,50 1,20 1,20 1,20 1,00 1,10 1,00 1,10
40 1,30 1,90 1,50 1,50 1,50 1,20 1,40 1,30 1,30
50 1,80 2,50 2,00 2,00 2,00 1,60 1,80 1,70 1,80
60 2,00 1,90 1,90 2,90 2,30 2,30 2,30 2,00 2,10 2,00 2,00
70 2,40 3,50 2,90 2,90 2,90 2,30 2,60 2,40 2,40
80 2,50 2,50 2,50 3,90 3,30 3,30 3,30 2,50 2,80 2,60 2,50
90 2,95 4,20 3,50 3,50 2,70 3,10 2,80 2,95

100 3,30 3,10 3,10 4,80 4,00 4,00 4,00 3,00 3,40 3,20 3,30
110 3,60 5,30 4,50 4,50 3,40 3,80 3,50 3,60
120 3,90 3,70 3,70 5,70 5,00 5,00 5,00 3,60 4,10 3,80 3,90
130 4,10 6,10 3,80 4,30 4,00 4,10
140 4,40 4,10 4,10 6,40 5,50 5,50 5,50 4,00 4,60 4,20 4,40
142 6,50
150 4,60 6,80 4,10 4,80 4,50 4,60
160 5,00 4,80 4,80 4,80 4,80 7,40 6,50 6,50 6,50 4,60 5,30 4,90 5,00
180 5,50 5,50 5,20 5,20 8,20 5,10 5,80 5,40 5,50
200 6,20 6,20 5,80 5,80 5,80 5,80 9,30 8,20 5,80 6,70 6,10 6,20
220 6,80 6,40 6,40 10,10 6,30 7,22 6,60 6,80
240 7,20 7,20 6,90 6,90 6,90 6,90 10,80 6,70 7,70 7,10 7,20

meerlaagse uitgevoerd BG = gasopen gebitumineerd glasvlies afgewerkt met fijnvlies

* op basis van plaatafmeting 1200x2400 (6 bevestigers per plaat) M = gasopen gemineraliseerd glasvlies

** 6 stuks bevestigers per m2 B = gasopen gebitumineerd glasvlies zand vrij

EPS**

Houten platdak: plafond, balklaag op afschot, dakbeschot, PE-folie, isolatie, dakbedekking,

Pir B | Pir BM | Pir M **
ʎ = 0,025-0,027

Indicatieve Rc-waarde in m² K/W conform NTA 8800-2020  naar beneden afgerond op 1 decimaal (BENG)
Styrodur XPS**



Isolatie Knauf Knauf Rock4All
dikte 032 033 035 037 MW 35 TP 432 KD ʎ = 0,035

90 2,40 2,30 2,20 2,30 2,30 Opbouw alleen toepasbaar met aangegeven isolatiematerialen

100 2,70 2,50 2,50 2,50
120 3,10 3,00 2,90 2,80 2,90 3,20 2,90 Dampremmende folie; enkel Miofol Active of Knauf HomeSeal LDS Flexplus toepassen

130 3,10 Bij behorende tapes toepassen voor aansluitingen en overlappen

135 3,40 3,30 3,20
140 3,50 3,30 3,20 3,30 3,60 3,30 *Bij toepassing van Timberframe altijd Knauf HomeSeal LDS Flexplus als folie.

150 3,70 3,50 *Timber frame; woldikte= houtdikte volledig gevuld

160 4,00 3,70
170 4,10 3,90 3,80 Gerekend met een houtpercentage van 12%

180 4,30 4,40 Tot en met 195 wol, houtdikte=195 . > 195mm wol; houtdikte=woldikte

185 4,10
190 4,10
195 4,30
200 4,60 4,40
210 4,70 4,80
220 4,90 4,70
235 5,20
240 4,90 5,50 5,30 5,10
245 4,90 5,60
260 5,70 5,50
265 5,60
270 6,20 6,10

3,00

3,20
3,40
3,60

4,20
4,30

4,50
4,70

5,30
5,40
5,50
5,80
5,90

3,10

Houten platdak: plafond, PE-folie, balklaag en isolatie, dakbeschot, dakbedekking,

Supafil
Timberframe*

Knauf Naturoll
Indicatieve Rc-waarde in m² K/W conform NTA 8800-2020  naar beneden afgerond op 1 decimaal (BENG)
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	Platdakwijzer

